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Doppelwandig TWIN
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Je nach Anwendungsbereich ist unser doppelwandiger Edelstahlschornstein TWIN für die Abführung von Verbrennungsabgasen aus Feststoff-, Flüssig- und Gasfeuerstätten geeignet. Dank seiner hohen Temperaturbeständigkeit von bis zu 600°C bietet er eine sichere und zuverlässige Abführung der Abgase und erfüllt damit die Anforderungen zum Betrieb moderner Heizungsanlagen.
Der doppelwandige Edelstahlschornstein TWIN eignet sich perfekt als Verbindungsleitung vom Schornstein zur Feuerstätte oder als Schornstein innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Wir legen großen Wert auf ausgereifte Technik und den ständigen Dialog mit unseren Kunden, um effektive Lösungen für den Aufbau von Edelstahlschornsteinen zu gewährleisten. Diese Herangehensweise führt zu einem geringen Baustellenaufwand, da die Montage schnell und sauber durchgeführt werden kann. Alle individuellen Probleme werden durch kundenspezifische Sonderanfertigungen gelöst.
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Berrechnungen
inklusive    
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Kompetente
Beratung    
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10 Jahre
Garantie    
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100% Made
in Germany    
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TWIN glänzend
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TWIN matt
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TWIN Kupfer
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TWIN lackiert
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	Material	
	Innenschale:	Edelstahl der Qualitäten 1.4404, 1.4571 oder 1.4539
	Außenmantel:	Edelstahl der Qualität 1.4301 in glänzend, matt, gebürstet, lackiert in RAL-Farben oder aus Kupfer



	Stärke	
	Innenschale:	Je nach Bedarf in Stärken: 0.6 mm, 0,8 mm und 1,0 mm
	Außenmantel:	Je nach Bedarf in Stärken: 0.6 mm und 1,0 mm



	Dämmung	Der Außenmatel ist von der Innenschale mit 33 mm Wärmedämmung thermisch getrennt
	Brandschutz	Der Brandschutzabstand beträgt 50 mm hinterlüftet für die Verwendung als Kamin sowie als Verbindungsleitung
	Statik	Die freie Länge ab der letzten Befestigung beträgt 3,0 m, bzw. 4,5 m mit statischen Klembändern, noch größere Längen können mit einer Dachabspannung realisiert werden
	Verbindung	Steckverbindung mit Muffe und Sicke
Inklusive Klemmbänder
	Zulassung	Zulassung als Kamin CE 0432-CPD-21 8150
Zulassung als Verbindungsleitung CE 0432-CPD-21 8150-2
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Angebot TWIN doppelwandig
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Auftrag TWIN doppelwandig
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Leistungserklärung TWIN doppelwandig
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Leistungserklärung TWIN Verbindungsleitung doppelwandig
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Montageanleitung TWIN doppelwandig
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Technische Dokumentation TWIN doppelwandig
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Schrägführung über Dach TWIN doppelwandig












Wann starten wir?

Die direkte Nähe, das persönliche Verhältnis und das gegenseitige Vertrauen sind unsere Grundlage. So setzen wir schnell und flexibel ihre individuellen Ansprüche um.





Zögern Sie nicht, rufen Sie uns einfach an.
Wir beraten Sie gerne!


	Tel: +49 (0) 7746 / 927 98 0
Fax: +49 (0) 7746 / 927 98 15
E-Mail: info@metall-tec.com	Metall-tec Produktions- und Vertriebs-GmbH
Oberfeld 7
79793 Wutöschingen-Horheim
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